
ПРЕИМУЩЕСТВА
- имеет высокую адгезию
- без резкого запаха
- защищает от коррозии
- защищает от дорожных реагентов
- обладает высокими показателями шумоизоляции и 
  абразивостойкости.
- не оказывает вредного воздействия на оцинкованные 
  детали, резину, пластик, лакокрасочные покрытия.

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
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ООО «ХимТоргПроект»

Противошумная защита
на акриловой основе 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 Поверхность перед нанесением материала необходимо 
подготовить следующим образом: очистить поверхность отгрязи 
и рыхлой ржавчины, обработать поверхность преобразователем 
ржавчины Вitumast согласно информации на этикетке 
преобразователя. Обезжирить подготовленную поверхность 
обезжиривателем, уайт-спиритом, либо ацетоном. Высушить 
подготовленную поверхность. Защитить поверхности, не 
подлежащие обработке. Перед нанесением  состав необходимо 
выдержать  в течение   2-х   часов   при   комнатной   температуре  
и наносить при температуре окружающего воздуха от +10°С до 
+35°С. Состав  тщательно  перемешать  по  всему  объёму.  Для  
нанесения использовать аппарат  пневматического  распыления   
с   пистолетом для     нанесения     антигравийных     покрытий   
типа     Р5-6    (сопло диаметром 6 мм). Наносить защитный 
состав следует на расстоянии 25-30 см, в 2-3 слоя, при 
давлении 5-6 бар. Рекомендуемая толщина «мокрой  плёнки»  
800-2000  мкм.  Время  полного  высыхания  готового покрытия 
составляет 24 часа при температуре от +15°С до +25°С и 
относительной   влажности   60-75%.   Время   межслойной 
сушки   не менее   60   минут   при   температуре   15-25°С.   

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Акриловая дисперсия, пленкообразователи, ингибитор   
коррозии.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для противошумной защиты крыши, пола, 
дверей, колесных арок, капота и других частей автомобилей 
разных типов. Имеет виброзащитные свойства. Возможно 
герметизировать сварные швы. 

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухих помещениях в герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных 
приборов и источников тепла, в плотно закрытой упаковке. Температурный режим хранения и транспортирования при 
температуре от +5 °С до +35 °С. Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Допускается до 5 циклов кратковременного (не 
более 24 часов) замораживания до температуры не менее -20 °С.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Продукт  на  водной  основе,  не  содержит  органических  растворителей. Необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты глаз и лица. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть 
водой в течение нескольких минут. При попадании в пищевод не вызывать рвоту, обратиться за медицинской помощью и 
показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химическая основа
Цвет        
Плотность при +20°С
Массовая доля нелетучих веществ
Рекомендуемый расход
Время высыхания
Температура применения
Фасовка

акриловая дисперсия
серый

1,25 г/мл
60%

800-1000 г/м2

24 часа
от +10 °С до +35 °С

1 л, 15 л, 210 л


